
595
596

R

MOBILE  
HYDRATRACK 



R

FINLAY 595

La Terex Finlay 595 Hydratrak est une unitØ de scalpage mobile pour 

les fortes productions. Avec des applications allant de l�exploitation en 

carriŁre au

traitement de produits de recyclage, la 595 fait face aux utilisations 

intensives. Ces atouts sont un scalpeur vibrant renforcØ à 

double Øtage, de larges chenilles de 500 mm ainsi qu�une 

tØlØcommande.
Die Terex Finlay 595 Hydratrak ist eine eigenständige, mobile 

Grobstücksiebanlage, die eine hohe Produktionsleistung ermöglicht. 

Vom Steinbruch bis zu Baustoffrecycling arbeitet die 595 unter 

härtester Beanspruchung. Sonderausstattung umfasst einen Schwerlast 

Doppeldecker Vibrorost, Funkfernsteuerung und Raupenfahrwerk.

Il Terex Finlay 595 Ł un gruppo semovente per la sgrossatura ad alta 

produzione. Progettato e fabbricato secondo speci�che di elevata qualità 

la macchina e� in grado di lavorare in condizioni gravose. Recupero di 

scarti, cava e demolizione. Equipaggiato con griglia vibrante a due piani 

per carichi pesanti, radiocomando e cingoli.

La Terex Finlay 595 es un grupo móvil autónomo de pre-cribado y 

clasi�cación de alta capacidad y rendimiento. Diseæada y fabricada con 

las especi�caciones de mÆs alta calidad, esta mÆquina es capaz de hacer 

frente a las aplicaciones mÆs duras desde la recuperación de residuos 

hasta aplicaciones de demolición. Sus características incluyen una 

parrilla vibrante robusta y un chasis de orugas con mando a distancia.

Transport Dimensions Working Dimensions

Standard Features
Deutz air-cooled engine (71Hp/53kw)
5m³  (6.5 yd3)hopper
150mm Twin deck vibrating grid 3.6m x 2.7m (11’9” x 9’0”) screening area
Hydraulic variable grid angle
Heavy duty feed shroud supported from grid sub-frame

Hydraulic folding of ýnes conveyor
150mm (6”) step level Abbrasion Resistant Plate T-bars on top deck
60mm (23/8ò) bottom deck woven mesh (unless otherwise speciýed on order)
1200mm (48ò) wide ýnes discharge conveyor
Skirting on ýnes conveyor
Robust chassis c/w 10mm thick protection plates
Heavy duty deþector doors to protect tracks
Central controls to operate start/stop on engine, ýnes conveyor, grid and grid angling
Control operation for forward, reverse and slew movement via hand held-set with 5m 
connection lead and radio remote control
Heavy duty undercarriage unit with 400mm pads
Fully enclosed engine compartment
Guards to M & Q speciýcation
Emergency stops (4) 

The Terex Finlay 595 Hydratrak is a self contained high 

capacity mobile scalping unit.Designed and constructed to the highest 

speci�cation, the 595 can withstand the toughest of applications from 

waste reclamation projects to quarry face and demolition environments, special 

features include a heavy duty twin deck vibrating grid, radio remote control 
movement and a tracked undercarriage.
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Machine Weight: 20,000Kg (44,092lbs) 
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